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注）記載されているピンはスタンダード品です。特注も承ります。

R05301 インターフェース用
型 番

Ⓐ
R05301-10

販売単位：1袋（100入）

R05103/R05104/R05105 インターコネクタ用 R06001 摺割りハンダピン用
型 番

Ⓐ
R05103 -10
R05103-80
R05104 -10
R05104-80
R05105 -10
R05105-80

型 番
Ⓐ

R06001-10

R07001 チェック端子ハンダピン用
型 番

Ⓐ
R07001-10

販売単位：1袋（100入）

R08001 カップヘッダハンダピン用 R06301 摺割り入りラップピン用
型 番

Ⓐ
R08001-10

型 番
Ⓐ

▲ R06301-10

R07301 チェック端子ラップピン用
型 番

Ⓐ
▲ R07301-10

販売単位：1袋（100入）

R08301 カップヘッダラップピン用 R04401/R04502 ラップターミナル用
型 番

Ⓐ
▲ R08301-10

型 番
Ⓐ

R04401-10
▲ R04401-80

R04502-10
▲ R04502-80

R90014-AS/R90049-AS スプリングポゴコンタクト
型 番

R90014-AS
R90049-AS

R900xx-AS 低背型スプリングポゴコンタクト

型 番 高さA
（最長）

ストローク
（B） 型 番 高さA

（最長）
ストローク
（B）

R90041-AS 3.50 1.00 R90026-AS 6 1.40
R90022-AS 4.25 1.40 R90027-AS 6.5 1.40
R90023-AS 4.5 1.40 R90028-AS 7 1.40
R90024-AS 5 1.40 R90029-AS 7.5 1.40
R90025-AS 5.5 1.40

販売単位：1袋（100入） 販売単位：1袋（100入）

販売単位：1袋（100入）

販売単位：1袋（100入）

販売単位：1袋（100入）

販売単位：1袋（100入）

材質
　ピストン・ターミナル部：
　真鍮製2.5μmNiに
　0.5μm金メッキ
　スプリング：ステンレス鋼
可動距離：1.5mm
バネ力：0.25N（初期値）、

　　 0.80N
　　　 （1mmストロークの状態で）

ソケットタイプではありません

材質
　ピストン・ターミナル部：真鍮製2.5μmNiに0.5μm金メッキ
　スプリング：ピアノ線（R90041-ASのみ）、ステンレス鋼
ストローク：上表参考
バネ力：0.25N（初期値）、0.60N（0.7mmストロークの状態で）

ターミナルピン型番構成 Ⓐメッキ仕上げ
コード スリーブ

10 0.25μm金
80 純錫

シリーズ番号

R0
ピン形状 メッキ仕上げ

Ⓐ


